
B O M B A  S U M E R G I B L E  S O L A R  H Í B R I D A  A C / D C  ·  4 "

4LPY16-97-300-2200
Impulsor AISI 304 · Motor PMSM sin escobillas · Controlador MPPT híbrido DSFP

AC + DC

MPPT INTEGRADO

IP55 CONTROLADOR

A L I M E N TAC I Ó N  S O L A R

80-430 VDC
Voc del generador < 430 V

A L I M E N TAC I Ó N  R E D  /
G E N E R A D O R

110-280 VAC
Monofásica

La 4LPY16-97-300-2200 es una bomba sumergible de 4" para riego y
abastecimiento de alto caudal en pozos profundos: entrega hasta 16
m³/h y 97 m de columna con 2.2 kW. Su controlador híbrido con
seguimiento MPPT extrae la máxima energía de los paneles y puede
operar también con red o generador AC, asegurando agua las 24 horas.

Características principales

Bomba Motor Controlador MPPT AC/DC

Aplicaciones

Riego agrícola
Goteo, aspersión,
pivote

Ganadería
Bebederos y
abrevaderos

Uso doméstico
Elevación de agua

Pozos y
reservorios
Agua limpia

Sistemas off-
grid
Bombeo 100% solar

Especificaciones técnicas

BOMBA Y MOTOR

Diámetro mínimo de pozo 4"

Descarga 2"

Impulsor / difusor Acero inox. AISI 304

Cámara de aceite Acero inox. AISI 304

Motor PMSM sin escobillas, en aceite

Cable incluido 2 m

ALIMENTACIÓN Y CONTROLADOR

Controlador DSFP (0.75-2.2 kW)

Tensión AC 110-280 VAC monofásica

Tensión DC 80-430 VDC

Voc máx. del generador FV < 430 V

Potencia FV recomendada ≥ 1.3 × P bomba (≥ 2860 Wp)

Protección / temperatura IP55 · -15 a 60 °C

LEO
F I C H A  T É C N I C A  ·  B O M B E O  S O L A R

Serie LPY · Bomba sumergible híbrida AC/DC

Controlador DSFP · 0.75-2.2 kW

Acero inoxidable AISI 304

P OT E N C I A  N O M I N A L

2.2 kW

A LT U R A  M Á X I M A

97 m

CAU DA L  M Á X I M O

16 m³/h

B U S  D C  N O M I N A L

300 V

Impulsores y difusores en acero
inoxidable AISI 304

Cámara de aceite en AISI 304

Alta resistencia a la corrosión y la
abrasión

Motor PMSM sin escobillas de alta
eficiencia (síncrono de imanes
permanentes)

Motor llenado en aceite, refrigerado
por el agua

Bajo consumo y menor calentamiento

Alimentación AC y DC (híbrido)

Gabinete IP55, -15 a 60 °C

Display LED: estado de operación y
códigos de falla

Arranque y parada automáticos

Arranque suave y función VFD
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Curva de rendimiento H-Q Curva oficial del fabricante, redibujada

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

20

40

60

80

100

120

H máx 97 m

Q máx 16 m³/h

4LPY16-97-300-2200

Caudal Q (m³/h)

A
lt

u
ra

 t
o

ta
l H

 (m
)

Q (m³/h) H (m)

0 97

2 96

4 92

6 86

8 76

10 64

12 48

14 27

16 0

A potencia nominal. Con FV
varía según irradiancia.

Serie 4LPY 15-19 m³/h · Datos técnicos Recomendación de generador FV por modelo

Modelo Potencia
(W)

Tensión AC
(V)

Tensión DC
(V)

Q máx
(m³/h)

H máx
(m)

Descarga Cable
(m)

Generador FV recomendado

Voc (V) Potencia (kWp)

4LPY19-25-150-1100 1100 110-280 80-430 19 25 2" 2 <430 ≥1.43

4LPY19-35-200-1500 1500 110-280 80-430 19 35 2" 2 <430 ≥1.95

4LPY17-46-200-1500 1500 110-280 80-430 17 46 2" 2 <430 ≥1.95

4LPY19-60-300-2200 2200 110-280 80-430 19 60 2" 2 <430 ≥2.86

4LPY17-86-300-2200 2200 110-280 80-430 17 86 2" 2 <430 ≥2.86

4LPY16-97-300-2200 ESTE MODELO 2200 110-280 80-430 16 97 2" 2 <430 ≥2.86

4LPY15-108-300-2200 2200 110-280 80-430 15 108 2" 2 <430 ≥2.86

Código de identificación y conexión

4 LPY 16 - 97 - 300 - 2200

4 Diámetro mínimo de pozo: 4"

LPY Bomba sumergible solar híbrida AC/DC

16 Caudal máximo (m³/h)

97 Altura máxima (m)

300 Tensión del bus DC (V)

2200 Potencia nominal (W)

CONTROLADOR DSFP

DC+ DC- L N PE PE U V W TH TL WELL COM

Generador FV
80-430 VDC

Red AC 1F
110-280 VAC

Tierra

Bomba 4LPY
Pozo mín. 4"

Flotador

Tanque de agua

Esquema referencial para controlador monofásico DSFP. Motor: U, V, W y PE. El flotador entre
TH y COM detiene la bomba con el tanque lleno.

Recomendaciones de instalación

LEO
D A T O S  T É C N I C O S  Y  C U R V A  D E  R E N D I M I E N T O

4LPY16-97-300-2200

Dimensionamiento del generador FV

Bomba siempre sumergida, 1-2 m sobre el fondo del pozo.1

Cable sumergible de sección adecuada y empalme
termocontraíble.

2

Tierra (PE) en controlador, bomba y estructura FV.3

Paneles orientados al ecuador y libres de sombras.4

POTENCIA MÍN.

2.86 kWp

VOC MÁX.

<430 V

BUS DC

300 V

Ejemplo: 7 × 550 W en serie = 3.85 kWp, Vmp ≈ 290 V, Voc ≈ 350 V.
Verificar Voc en frío < 430 V.
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