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the spring of life

4SR 4/15-S

Fecha: 12/06/2025

Codigo 49480415WLA1
Familia 4SR-S

Gama Sumergibles 4'
Tipologia Sumergibles

Limites de utilizo

Sélo Extra UE No

Utilizos Agricola
Civil
Domeéstico

Ejecucion y normas de seguridad

Tipologia liquido Aguas limpias
Temperatura liquido minima -10°C
Temperatura liquido maxima 35°C
Maximo contenido de cloro -ppm
Maximo contenido de sélidos 200,00 ppm
Altura max. de aspiracion 0m

Maxima profundidad de utilizo 200,00 m
Temperatura ambiente maxima -°C
Temperatura ambiente minima -°C

Presion maxima de ejercicio - bar

Cable de alimentacion de:

® 2 m para potencias de 0.75 a 2.2 kW
® 3.6 mpara potencias de 3 a7.5kw

Para las versiones monofasicas, el condensador esté incluido en el

embalaje.

e EN60335-1, IEC 60335-1, CEI 61-150
® EN 60034-1, IEC 60034-1, CEIl 2-3
® Reglamento (UE) N.547/2012

Conexiones

Tipo de bocas
Boca de aspiracion

Rosvadas Gas

Boca de impulsién 11/4"
Punto de trabajo Datos de entrada
Caudal de trabajo 0,000 I/min Caudal solicitado 0,000 I/min
Altura de trabajo 0,000 m Altura solicitada 0,000 m
Rendimiento bomba 0,00 % Altura geodética de la instalacion 0,000 m
Pérdidas de carga de la instalacién 0,000 m
NPSH disponibile 0,000 m
Liquido Water
Temperatura 20°C
Densidad 998,1 kg/m?
Viscosidad cinematica 1,00 mm?/s
Presién de vapor 2.318 Pa
Datos de placa Bomba Datos de placa Motor
Caudal 20-100 I/min Voltaje 220-240V
Altura 114-42m Fases 1
Altura Max 120 m Frecuencia 50 Hz
Altura Min 42m Velocidad de rotacién 2845 rpm
Indice de rendimiento minimo MEI=0.40 Potencia nominal 1,50 kW
Corriente nominal 10,7 A
Potencia absorbida P1 - kw
Clase de eficiencia Undefined
Capacidad condensador 60 pF
Voltaje condensador 450V
Clase de aislamiento F
Grado de proteccién IP 68
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Prestaciones
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---- Rendimiento bomba
Puntos de la curva
Caudal (I/min) 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Caudal (m3/h) 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5.4 6,0
Altura (m) 114 110 105 99 92 83 71 58 42
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Ejecucion
Rodamientos Y
T
Rodamiento bomba - parte fija Polimero antifriccion 13 r X
= o]
Rodamiento bomba - parte rotante Acero AISI 316 sinterizado con 12
revestimiento en cerdmica I 71
7.3
Sello eje
4.0
4.2
Materiales
1.3 - Cuerpo de impulsion Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
3.0 - Rodete Tecnopolimero reforzado
4.0 - Eje bomba Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
4.2 - Casquillo Acero inoxidable EN 1.4404 (AISI 316L)
5.0 - Caja porta estadio Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
5.1 - Difusor Tecnopolimero reforzado
7.0 - Soporte motor Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
7.1 - Véalvula de retencién Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
7.2 - Camisa bomba Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
7.3 - Protector del cable Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
8.0 - Rejilla de aspiracion/Filtro Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
Dimensiones
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' ¥ e !
L g o o
' %58 TN »z o
| 0§ |
3 h2 | h1 B
h3 n

Copyright © Pedrollo 2025. All rights reserved. - Prepared by Pedrollo Selector | Version 2/23/1 Rev.1001 (123)



