CARACTERISTICAS TECNICAS

Disefio inalambrico, compacto y liviano para un facil traslado.

Control de velocidades de flujo, para diferentes aplicaciones.

No solo para riego de aguas limpias, usando un pre filtro, esta puede ser usada para extraer
aguas de estanques, aguas lluvias y pozos (maximo tamafio del grano (0,5mm).

En la parte superior se ubica el orificio de cebado para el llenado de agua, permite llenar
facilmente la bomba con agua antes de la primera puesta en marcha.

Proteccion contra la congelacion, gracias al tornillo para la purga de agua.

Para su funcionamiento requiere de 1 bateria 2Ah de 18V (incluida).

SKU 110698
MODELO WP-LO118
VOLTAJE NOMINAL 18V
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA 35°C

ALTURA MAXIMA 1:22M; 11:15M
CAUDAL MAXIMO 1: 2800 L/H 11: 2000 L/H
AUTONOMIA: l: 26MIN 1I: 35MIN
ALTURA DE SUCCION MAXIMA 6M

DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 1”
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INCLUYE

BATERIA 2AH
CARGADOR
ADAPTADOR 1” A 1"

MANGUERA DE SUCCION 1” DE DIAMETRO
MANGUERA DE SALIDA DE %” DE DIAMETRO

ADAPTADOR 1” A %" (INCLUIDO)
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