Sumergete
en el ahorro

the spring of life

con bombas - pédrouo -
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Con tu nueva bomba podras recircular tu piscina con menos de la
mitad de consumo eléctrico, ocupando la mitad de potencia.

L0 Mas costoso para el funcionamiento de tu piscina no es la bomba, es o

gue gastas mensualmente en mantenerla funcio
Pedrollo tu equipo trabaja con menos potencia y

tEl mismo tiempo de recirculacion
DOr Menos gasto en electricidad!

ogra un caudal simi

nando. Con las bombas

al.



Comparacion: S JDEDROUO

the spring of life

Bomba Bomba
Competencia (1 Hp) Pedrollo (Prima 50M 0,50Hp)

$544.580/aﬁ0 $272.290/aﬁo

Escenario: Piscina residencial 6x3 m - bomba operando 8 h/dia - 1 ano de uso

Competencia "1 Hp" vs. Pedrollo PRIMA 50M 0,50Hp

50%
8,1 meses

$272.290

Bomba competencia (1 hp) $544.580 / ano
Bomba Pedrollo (prima 50m 0,50hp) $272.290/ ano
Variable Competencia Pedrollo Ganas

Potencia instalada 0,75 kW 0,37 kW —57% menos potencia
Caudal (recirculacion similar) 8,5 m’/h 8,0 m>/h ~ mismo rendimiento
Costo de operacion anual $544.580 $272.290 Ahorras $272.290

Elige bien, elige Pedrollo.
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the spring of life

Electrobomba Prima
Para piscina de hasta 70m3

&1 Piscinas
=== residenciales

Durabilidad y Resistencia:

-3
Ca

oricacion robusta con materia

taforesis y alta resistencia al ca

es de gran espesor, pintura de motor por
or, la corrosion, quimicos y salinidad.

«Mantenimiento y Funcionamiento:
Operacion silenciosa y prefiltro con tapa transparente (para facil inspeccion) y
cesta extra grande (reduce la frecuencia de limpieza).

«Componentes e Instalacion:

Incluye racores de conexion de 172" GAS roscados ISO 228/1 y tornilleria en
acero AlSI 304.
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the spring of life

Electrobomba Magnifica
Para piscina de hasta 180m3

&Y Piscinas @) Piscinas
=== residenciales %%~ Comerciales

« Eficiencia y Operacion:
Ofrece un gran caudal de agua con bajo consumo energético y un funcionamiento
silencioso.

» Seguridad y Aislamiento:
Cuenta con doble aislamiento entre la bomba y el motor eléctrico; el eje no entra en
contacto con el agua para maxima seguridad.

 Resistencia y Durabilidad:
Fabricada con componentes de alta calidad, elevados espesores vy alta resistencia al
calor, productos quimicos, salinidad y corrosion para una larga vida util.

 Mantenimiento Practico:
Prefiltro con tapa transparente (facilita la inspeccion visual) y cesta extragrande para
impiar con menor frecuencia.

« Conexiones e Instalacion:
Incluye racores de conexion de 2" GAS roscados ISO 228/1 y tornillos en acero AlSI 316.



the spring of life

Pedrollo hace la diferencia.

Hay cosas mads importantes que el costo de las bombas.
Lo que importa es el costo de funcionamiento.
No pagues demas.





